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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19143-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 13.01.2023
Ausstellungsdatum: 13.01.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

MBQ Qualitatssicherungs-GmbH
MittelstralRe 14a, 06333 Hettstedt-Walbeck

Das Priiflaboratorium erfillt die Mindestanforderungen gemifR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieRlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, um die nachfolgend aufgefiihrten Konformitdtsbewertungs-
tatigkeiten durchzufihren.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

manuelle zerstorungsfreie Priifverfahren (Durchstrahlungs-, Ultraschall-, Magnetpulver-, Eindring-
und visuelle Priifung) an metallischen Werkstoffen in der Anlagentechnik und im Anlagenbau sowie
in der metallerzeugenden verarbeitenden Industrie

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifver-
fahren mit unterschiedlichen Ausgabestidnden gestattet. Das Priiflaboratorium verfiigt iiber eine
aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abklirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 7



( DAKKS

Deutschg
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19143-01-00 Akkreditierungsstelle
1 Durchstrahlungspriifung
DIN EN 1435 Zerstorungsfreie Priifung von SchweiRverbindungen - Durch-

2002-09 +
Berichtigung
2004-05

DIN EN 12681-1
2018-02

DIN EN 16407-1
2014-04

DIN EN 16407-2
2014-04

DIN EN 1SO 5579
2014-04

DIN EN ISO 10893-6
2019-06

DIN EN ISO 17636-1
2022-10

DIN EN ISO 17636-2

2013-05

2 Ultraschallpriifung

DIN 54123

1980-10

Gltig ab: 13.01.2023

Ausstellungsdatum: 13.01.2023

strahlungsprifung von SchmelzschweiRverbindungen
(zuriickgezogene Norm)

GieBereiwesen - Durchstrahlungspriifung - Teil 1: Filmtechniken

Zerstorungsfreie Priifung - Durchstrahlungspriifung auf Korrosion
und Ablagerungen in Rohren mit Réntgen- und Gammastrahlen -
Teil 1: Tangentiale Durchstrahlungspriifung

(zuriickgezogene Norm)

Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungsprifung auf Korrosion
und Ablagerungen in Rohren mit Rontgen- und Gammastrahlen -
Teil 2: Doppelwand-Durchstrahlungsprifung

(zuriickgezogene Norm)

Zerstoérungsfreie Priifung - Durchstrahlungsprifung von metalli-
schen Werkstoffen mit Film und Réntgen- oder Gammastrahlen -
Grundlagen

(hier: Abschnitt 6)

Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren - Teil 6: Durchstrah-
lungspriifung der Schweiltnaht geschweiRter Stahlrohre zum
Nachweis von Unvollkommenheiten

Zerstorungsfreie Priifung von Schweilverbindungen - Durch-
strahlungspriifung - Teil 1: Rontgen- und Gammastrahlungs-
techniken mit Filmen

Zerstorungsfreie Prifung von Schweiverbindungen - Durch-
strahlungsprifung - Teil 2: Réntgen- und Gammastrahlungs-
techniken mit digitalen Detektoren

Zerstorungsfreie Prifung; Ultraschallverfahren zur Priifung von
SchweiR-, Walz- und Sprengplattierungen
(zurlickgezogene Norm)
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~ Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19143-01-00 Aldrenitierlngsstelle
DIN EN 10160 Ultraschallpriifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke
1999-09 grolRer oder gleich 6 mm (Reflexionsverfahren)

DIN EN 10228-3
2016-10

DIN EN 10228-4
2016-10

DIN EN 10306
2002-04

DIN EN 10307
2002-03

DIN EN 10308
2002-03

DIN EN 12680-1

2003-06

DIN EN 12680-2
2003-06

DIN EN 12680-3
2012-02

DIN EN 14127
2011-04

DIN ISO 4386-1
2022-08

DIN EN ISO 16810
2014-07

Giiltig ab: 13.01.2023
Ausstellungsdatum: 13.01.2023

Zerstoérungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 3:
Ultraschallpriifung von Schmiedestiicken aus ferritischem oder
martensitischem Stahl

Zerstorungsfreie Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 4:
Ultraschallprifung von Schmiedestiicken aus austenitischem und
austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl

Eisen und Stahl - Ultraschallpriifung von H-Profilen mit parallelen
Flanschen und IPE-Profilen

Zerstorungsfreie Priifung - Ultraschallpriifung von Flacherzeug-
nissen aus austenitischem und austenitisch-ferritischem nicht-
rostendem Stahl ab 6 mm Dicke (Reflexionsverfahren)

Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallpriifung von Staben aus Stahl

GielRereiwesen - Ultraschallpriifung - Teil 1: Stahlgussstiicke fiir
allgemeine Verwendung
(hier: Abschnitt 5)

GieRereiwesen - Ultraschallpriifung - Teil 2: Stahlgussstiicke flr
hoch beanspruchte Bauteile
(hier: Abschnitt 5)

GielRereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 3: Gussstiicke aus Guss-
eisen mit Kugelgraphit
(hier: Abschnitt 5)

Zerstoérungsfreie Prifung - Dickenmessung mit Ultraschall
(zuriickgezogene Norm)

Gleitlager - Metallische Verbundgleitlager - Teil 1: Zerstérungsfreie
Ultraschallpriifung der Bindung flir Lagermetall-Schichtdicken
>=0,5mm

Zerstorungsfreie Priifung - Ultraschallprifung - Allgemeine Grund-

sdtze
(hier: Abschnitt 9)
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. Deutsche

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19143-01-00 Akkreditierungsstelle

DIN EN ISO 16823
2014-07

DIN EN ISO 16826
2014-06

DIN EN ISO 17640
2019-02
SEL 072

1977-12

SEP 1915
1994-09

SEP 1917
1994-09

SEP 1918
1992-01

SEP 1919
1977-06
SEP 1920
1984-12
SEP 1921
1984-12
SEP 1922
1985-07
SEP 1923

2009-02

SEP 1924
1989-10

Gliltig ab:

13.01.2023
Ausstellungsdatum: 13.01.2023

Zerstorungsfreie Priifung - Ultraschallpriifung - Durchschallungs-
technik

Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung - Prifung auf Inho-
mogenitdten senkrecht zur Oberflache

Zerstorungsfreie Priifung von SchweiBverbindungen - Ultraschall-
priifung - Techniken, Priifklassen und Bewertung
(hier: Abschnitte 8-11 und Anhang A)

Ultraschallgepriftes Grobblech - Technische Lieferbedingungen
(zuriickgezogenes Dokument)

Ultraschallprifung von Stahlrohren auf Lingsfehler
(zurlickgezogenes Dokument)

Zerstorungsfreie Priifung pressgeschweilter Rohre aus ferritischen
Stahlen

Ultraschallprifung von Stahlrohren auf Querfehler
(zuriickgezogenes Dokument)

Ultraschallprifung auf Dopplungen von Rohren aus warmfesten
Stahlen
(zuriickgezogenes Dokument)

Ultraschallpriifung von gewalztem Halbzeug auf innere Werk-
stoffungénzen

Ultraschallprifung von Schmiedestiicken und geschmiedetem
Stabstahl ab ~100 mm Durchmesser oder Kantenlidnge
(zuriickgezogenes Dokument)

Ultraschallpriifung von Gussstiicken aus ferritischem Stahl
(zuriickgezogenes Dokument)

Ultraschallpriifung von Schmiedestiicken aus Stahl mit héheren
Anforderungen, insbesondere fur Bauteile in Turbinen- und
Generatoranlagen

Ultraschallpriifung von Gussstiicken aus Gusseisen mit Kugel-

graphit
(zuriickgezogenes Dokument)
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Deutsche

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19143-01-00 Akkreditierungsstelle
3 Magnetpulverpriifung
DIN EN 1369 GieBRereiwesen - Magnetpulverprifung
2013-01
DIN EN 10228-1 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 1:
2016-10 Magnetpulverprifung
DIN EN I1SO 9934-1 Zerstorungsfreie Priifung - Magnetpulverprifung - Teil 1: Allge-
2017-03 meine Grundlagen

(hier: Abschnitte 7-14)
DIN EN 1SO 10893-5 Zerstoérungsfreie Priifung von Stahlrohren - Teil 5: Magnetpulver-
2011-07 prifung nahtloser und geschweifter ferromagnetischer Stahl-

rohre zum Nachweis von Oberflachenunvollkommenheiten
DIN EN ISO 17638 Zerstorungsfreie Priifung von SchweiBverbindungen - Magnet-
2017-03 pulverprifung
SEP 1935 Oberflachenrisspriifung von Gussstlicken aus Stahl - Magnet-
1982-06 pulverpriifung

(zurtickgezogenes Dokument)
4 Eindringpriifung
DIN EN 1371-1 GieRereiwesen - Eindringprifung - Teil 1: Sand-, Schwerkraft-
2012-02 kokillen- und Niederdruckkokillengussstiicke
DIN EN 1371-2 GieBereiwesen - Eindringprifung - Teil 2: Feingussstiicke
2015-04
DIN EN 10228-2 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 2:
2016-10 Eindringprifung
DIN EN I1SO 3452-1 Zerstorungsfreie Prifung - Eindringprifung - Teil 1: Allgemeine
2014-09 Grundlagen

(hier: Abschnitt 8)
DIN EN I1SO 3452-5 Zerstorungsfreie Prifung - Eindringpriifung - Teil 5: Eindring-
2009-04 prifung bei Temperaturen Gber 50 °C
DIN EN I1SO 3452-6 Zerstorungsfreie Priifung - Eindringpriifung - Teil 6: Eindring-
2009-04 prifung bei Temperaturen unter 10 °C
Glltig ab: 13.01.2023
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19143-01-00

DIN EN ISO 10893-4
2011-07

SEP 1936
1982-06

5 Visuelle Prifung

DIN EN 1370
2012-03

DIN EN 13018
2016-06

DIN EN ISO 8501-1
2007-12

DIN EN ISO 8501-2
2002-03

DIN EN 1SO 8501-3
2007-10

DIN EN ISO 17637
2017-04

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren - Teil 4: Eindringprifung
nahtloser und geschweilter Stahlrohre zum Nachweis von
Oberflachenunvollkommenheiten

Oberflachenrissprifung von Gussstiicken aus Stahl - Eindring-
prifung
(zuriickgezogenes Dokument)

GielRereiwesen - Bewertung des Oberflichenzustandes

Zerstorungsfreie Priifung - Sichtpriifung - Allgemeine Grundlagen
(hier: Abschnitte 5 und 6)

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von
Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberflichen-
reinheit - Teil 1: Rostgrade und Oberflachenvorbereitungsgrade
von unbeschichteten Stahloberflachen und Stahloberflachen nach
ganzflachigem Entfernen vorhandener Beschichtungen

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von
Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberflichen-
reinheit - Teil 2: Oberflachenvorbereitungsgrade von beschichteten
Oberflachen nach értlichem Entfernen der vorhandenen
Beschichtungen

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von
Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberflichen-
reinheit - Teil 3: Vorbereitungsgrade von Schweilnihten, Kanten
und anderen Flachen mit OberflichenunregelmiRigkeiten

Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen -
Sichtpriifung von SchmelzschweiRverbindungen

6 Verfahrensiibergreifende Normen fiir ZfP

DIN 27201-7 Zustand der Eisenbahnfahrzeuge - Grundlagen und Fertigungs-
2014-05 technologien - Teil 7: Zerstérungsfreie Prifung

Gultig ab: 13.01.2023

Ausstellungsdatum: 13.01.2023
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Deutschg
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19143-01-00 Akkreditierungsstelle
AD 2000-Merkblatt HP 5/3 Zerstorungsfreie Priifung der SchweilBverbindungen - Verfahrens-
Anlage 1 technische Mindestanforderungen fiir die zerstérungsfreien
2015-04 Prifverfahren

(hier: Abschnitt 3, betrifft UT-Priifung))

SEP 1914 Zerstorungsfreie Prifung von schmelzgeschweilten Nihten in
1983-08 Rohren aus nichtrostenden Stihlen
SEP 1916 Zerstorungsfreie Priifung, schmelzgeschweiRter ferritischer
1989-12 Stahlrohre
DVGW GW 350 SchweilRverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und
2015-06 Wasserversorgung - Herstellung, Priifung und Bewertung

verwendete Abkiirzungen:

AD-HP
DIN
DVGW
EN

IEC
I1SO
SEL
SEP

Giiltig ab:

Arbeitsgemeinschaft Druckbehdlter; Herstellung und Priifung von Druckbehiltern
Deutsches Institut fir Normung e. V.

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs e. V.

Européische Norm

International Electrotechnical Commission

International Organization for Standardization

Stahl-Eisen-Lieferbedingungen vom Verein Deutscher Eisenhittenleute
Stahl-Eisen-Prifblatter vom Verein Deutscher Eisenhiittenleute

13.01.2023
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