Ubersicht: Normen - flexibler Akkreditierungsbereich Kategorie A MBQ

Qualitétssicherungs-GmbH

DAKkkS Akkreditierung unter PL-19143-01

1 Durchstrahlungspriifung

Nr. Ausgabe Titel

DIN EN 1435 2002-09 | ZfP von Schweilverbindungen — Durchstrahlungspriifung von Schmelzschweifverbindungen

(zurtickgezogen)

DIN EN 1435 2004-05 | Berichtigung 1

(zuriickgezogen)

DIN EN 12681-1 2018-02 | GieRereiwesen - Durchstrahlungspriifung - Teil 1: Filmtechniken

DIN EN ISO 20769-1 2018-12 | ZfP- Durchstrahlungsprifung auf Korrosion und Ablagerungen in Rohren mit Réntgen- und
Gammastrahlen - Teil 1: Tangentiale Durchstrahlungspriifung

DIN EN ISO 20769-2 2018-12 | ZfP - Durchstrahlungspriifung auf Korrosion und Ablagerungen in Rohren mit Rontgen- und
Gammastrahlen - Teil 2: Doppelwand-Durchstrahlungsprifung

DIN EN ISO 5579 2014-04 | Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungspriifung von metallischen Werkstoffen mit Film und
Rontgen- oder Gammastrahlen — Grundlagen

DIN EN ISO 10893-6 2019-06 | Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 6: Durchstrahlungspriifung der Schweillnaht
geschweilter Stahlrohre zum Nachweis von Unvollkommenheiten

DIN EN ISO 17636-1 2022-10 | ZfP von Schweilverbindungen — Durchstrahlungspriifung — Teil 1: Rontgen- und
Gammastrahlungstechniken mit Filmen

DIN EN ISO 17636-2 2023-05 | ZfP von Schweilverbindungen — Durchstrahlungspriifung — Teil 2: Rontgen- und
Gammastrahlungstechniken mit digitalen Detektoren

2 Ultraschallpriifung

Nr. Ausgabe Titel

DIN 54123 1980-10 | ZfP: Ultraschallverfahren zur Prifung von SchweilR-, Walz- und Sprengplattierungen

(zuriickgezogen)

DIN EN 10160 1999-09 | Ultraschallprifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke groRer oder gleich 6 mm
(Reflexionsverfahren)

DIN EN 10228-3 2016-10 | ZfP von Schmiedestiicken aus Stahl — Teil 3: Ultraschallprifung von Schmiedestlicken aus
ferritischem oder martensitischem Stahl

DIN EN 10228-4 2016-10 | ZfP von Schmiedestiicken aus Stahl — Teil 4: Ultraschallprifung von Schmiedestiicken aus
austenitischem und austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl

DIN EN 10306 2002-04 | Eisen und Stahl - Ultraschallpriifung von H-Profilen mit parallelen Flanschen und IPE-Profilen

DIN EN 10307 2002-03 | ZfP: Ultraschallprifung von Flacherzeugnissen aus austenitischem und austenitisch-ferritischem
nichtrostendem Stahl ab 6 mm Dicke (Reflexionsverfahren)

DIN EN 10308 2002-03 | ZfP: Ultraschallprifung von Staben aus Stahl

DIN EN 12680-1 2003-06 | GieRereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 1: Stahlgussstiicke fiir allgemeine Verwendung

DIN EN 12680-2 2003-06 | GieRereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 2: Stahlgussstilicke fiir hoch beanspruchte Bauteile

DIN EN 12680-3 2012-02 | GieRereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 3: Gussstlicke aus Gusseisen mit Kugelgraphit

DIN I1SO 4386-1 2022-08 | Gleitlager - Metallische Verbundgleitlager — Teil 1: Zerstorungsfreie Ultraschallpriifung der
Bindung fiir Lagermetall Schichtdicken 20,5 mm

DIN EN ISO 16809 2020-02 | Zerstorungsfreie Prifung — Dickenmessung mit Ultraschall

DIN EN ISO 16810 2014-07 | Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung - Allgemeine Grundsatze

DIN EN ISO 16826 2014-06 | Zerstorungsfreie Priifung - Ultraschallprifung - Prifung auf Inhomogenitat senkrecht zur
Oberflache

DIN EN ISO 17640 2019-02 | ZfP von Schweilverbindungen — Ultraschallpriifung — Techniken, Prifklassen und Bewertung
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Nr. Ausgabe Titel

SEL 072 1977-12 | Ultraschallgepriiftes Grobblech — Technische Lieferbedingungen

(zurlickgezogen)

SEP 1915 1994-09 | Ultraschallprifung von Stahlrohren auf Langsfehler

(zurlickgezogen)

SEP 1917 1994-09 | ZfP pressgeschweiBter Rohre aus ferritischen Stahlen

SEP 1918 1992-01 | Ultraschallprifung von Stahlrohren auf Querfehler

(zurlickgezogen)

SEP 1919 1977-06 | Ultraschallprifung auf Dopplungen von Rohren aus warmfesten Stahlen

(zurlickgezogen)

SEP 1920 1984-12 | Ultraschallprifung von gewalztem Halbzeug auf innere Werkstoffungdanzen

SEP 1921 1984-12 | Ultraschallprifung von Schmiedestiicken und geschmiedetem Stabstahl ab ca. 100 mm

(zuriickgezogen) Durchmesser oder Kantenlange

SEP 1922 1985-07 | Ultraschallprifung von Gussstilicken aus ferritischem Stahl

(zurlickgezogen)

SEP 1923 2009-02 | Ultraschallpriifung von Schmiedestiicken aus Stahl mit héheren Anforderungen, insbesondere
fiir Bauteile in Turbinen- und Generatorenanlagen

SEP 1924 1989-10 | Ultraschallprifung von Gussstiicken aus Gusseisen mit Kugelgraphit

(zurlickgezogen)

3 Magnetpulverpriifung

Nr. Ausgabe Titel

DIN EN 1369 2013-01 | GieRereiwesen — Magnetpulverprifung

DIN EN 10228-1 2016-10 | ZfP von Schmiedestiicken aus Stahl — Teil 1: Magnetpulverprifung

DIN EN ISO 9934-1 2017-03 | ZfP: Magnetpulverpriifung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen

DIN EN ISO 10893-5 2011-07 | ZfP von Stahlrohren — Teil 5: Magnetpulverpriifung nahtloser und geschweiRter
ferromagnetischer Stahlrohre zum Nachweis von Oberflachenunvollkommenheiten

DIN EN ISO 17638 2017-03 | ZfP von SchweilRverbindungen — Magnetpulverpriifung

SEP 1935 1982-06 | OberflachenriBpifung von Gussstiicken aus Stahl - Magnetpulverprifung

(zurlickgezogen)

4 Eindringpriifung

Nr. Ausgabe Titel

DIN EN 1371-1 2012-02 | GieRereiwesen — Eindringpriifung — Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen- und
Niederdruckkokillengussstiicke

DIN EN 1371-2 2015-04 | GieRereiwesen — Eindringpriifung — Teil 2: Feingussstiicke

DIN EN 10228-2 2016-10 | ZfP von Schmiedestiicken aus Stahl — Teil 2: Eindringpriifung

DIN EN ISO 3452-1 2022-02 | Zerstorungsfreie Priifung - Eindringprifung - Teil 1: Allgemeine Grundlagen

DIN EN ISO 3452-5 2009-04 | ZfP - Eindringprifung — Teil 5: Eindringprifung bei Temperaturen Gber 50°C

DIN EN ISO 3452-6 2009-04 | ZfP - Eindringprifung — Teil 6: Eindringprifung bei Temperaturen unter 10°C

DIN EN ISO 10893-4 2011-07 | ZfP von Stahlrohren - Teil 4: Eindringpriifung nahtloser und geschweifSter Stahlrohre zum
Nachweis von Oberflachenunvollkommenheiten

SEP 1936 1982-06 | OberflachenriBplifung von Gussstiicken aus Stahl - Eindringprifung

(zurtickgezogen)

Seite 2 von 3 — Ubersicht Normen Flex. A — Rev. 03/ 24.11.2023




Ubersicht: Normen - flexibler Akkreditierungsbereich Kategorie A MBQ

Qualitétssicherungs-GmbH

5 Visuelle Priifung

Nr. Ausgabe Titel

DIN EN 1370 2012-03 | GieRereiwesen — Bewertung des Oberflachenzustandes

DIN EN 13018 2016-06 | ZfP: Sichtprifung — Allgemeine Grundlagen

DIN EN ISO 8501-1 2007-12 | Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen: Visuelle
Beurteilung der Oberfldchenreinheit - Teil 1: Rostgrade und Oberflachenvorbereitungsgrade von
unbeschichteten Stahloberflachen und Stahloberflachen nach ganzflachigem Entfernen
vorhandener Beschichtungen

DIN EN ISO 8501-2 2002-03 | Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen: Visuelle
Beurteilung der Oberflachenreinheit - Teil 2: Oberflachenvorbereitungsgrade von beschichteten
Oberflachen nach 6rtlichem Entfernen der vorhandenen Beschichtungen

DIN EN ISO 8501-3 2007-10 | Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen: Visuelle
Beurteilung der Oberflachenreinheit - Teil 3: Vorbereitungsgrade von Schweillndhten, Kanten
und anderen Flachen mit OberflachenunregelmaRigkeiten

DIN EN ISO 17637 2017-04 | ZfP von Schweilverbindungen — Sichtpriifung von Schmelzschweiverbindungen

6 Verfahrensiibergreifende Normen

Nr. Ausgabe Titel

DIN 27201-7 2020-06 | Zustand der Eisenbahnfahrzeuge — Grundlagen und Fertigungstechnologien — Teil 7: ZfP

AD 2000-Merkblatt 2020-12 | ZfP der SchweiBverbindungen - Verfahrenstechnische Mindestanforderungen fiir die

HP 5/3: Anlage 1 zerstorungsfreien Prifverfahren

SEP 1914 1983-08 | ZfP von schmelzgeschweiRten Nahten in Rohren aus nichtrostenden Stdhlen

SEP 1916 1989-12 | ZfP schmelzgeschweillter ferritischer Stahlrohre

DVGW GW 350 2015-06 | SchweiBverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und Wasserversorgung -
Herstellung, Prifung und Bewertung
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